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FTNON Fast Line Inspections®seal tester

Nauwkeurige controle van flexibele verpakkingen op gasdichtheid

In een verpakking is de juiste atmosfeer van groot belang voor het behoud van de kwaliteit. Het is
ongewenst dat defecte, lekke verpakkingen de fabriek verlaten, en wel om de volgende redenen:

- de veiligheid van het product kan niet gegarandeerd worden

- de gemiddelde houdbaarheid wordt bekort

- producten kunnen bij de supermarkt al bedorven zijn en worden in rekening gebracht

Handmatige controle is onvolledig en kost arbeid. Om dit probleem op te lossen, is de FTNON Fast Line
Inspections®seal tester ontwikkeld.

Bij dit continu systeem wordt met 3 kleine transportbanden op de verpakkingen gedrukt. Zo wordt
gecontroleerd op lekkage door middel van het principe Meten-Aandrukken-Meten-Vergelijken. Het voor de
USA en Europa gepatenteerde systeem kent een volledige servo-besturing met behulp van een eenvoudig
touchscreen. Bij productwissels is er geen mechanische verstelling noodzakelijk.

Het systeem is beschikbaar in 2 uitvoeringen:
- de MAP1 voor het detecteren van gaatjes vanaf 3,0 mm, en
- de MAP3 voor het detecteren van gaatjes vanaf 0,5 mm.

- voorgeperforeerde verpakkingen kunnen ook met dit systeem
gecontroleerd worden

- zekere detectie, ook van kleine lekkages

- besparing van arbeid

- product kan hergebruikt worden

- optie: een automatisch casepack systeem

FTNON levert machines-op-maat. Capaciteit en afmetingen zijn dan ook afhankelijk van uw product,
wensen en mogelijkheden. Al onze machines zijn waar mogelijk uitgevoerd in roestvast staal en voldoen
aan de strenge, internationale eisen op het gebied van veiligheid en hygiéne.
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