
Het FTNON trommelmengsysteem is speciaal ontworpen voor de productie van verse groentemengsels,
IQF groentemixen en kant-en-klaar maaltijden. Bijvoorbeeld: mengsels van erwten, wortelen, champignons,
kip, vlees, vis, mosselen, garnalen, pastaproducten en rijst. Of van sla, ijsbergsla, frisée e.d.

De producten worden via een band in de installatie gevoerd. Indien gewenst, kan de band hydraulisch op
werkhoogte worden gebracht, zodat bij het handmatig vullen een ergonomische werkmethode ontstaat. De
mengtrommel is zo geconstrueerd dat, indien hij naar links draait, het product wordt gemengd. Draait de
trommel naar rechts, dan wordt hij geleegd. Productafvoer geschiedt automatisch of semi-automatisch via
band of trilsysteem.

De aandrijving gebeurt met behulp van banden. De trommel zelf is geconstrueerd uit "rigidized" plaat en
compleet gelast. Alle kritische onderdelen, zoals motor, lagers e.d. bevinden zich boven de installatie. Het is
mogelijk de mengtrommel te voorzien van sproeisystemen voor vet, olie en/of saus.

- omgevingstemperatuur -20º tot 60º C.
- verschillende mengcapaciteiten mogelijk 
- verschillende in- en uitvoersystemen mogelijk 
- trommel met of zonder vacuümisolatie
- levering met of zonder speciale coating aan de binnenzijde van de trommel 
- levering met of zonder automatisch weegsysteem 

FTNON levert machines-op-maat. Capaciteit en afmetingen zijn dan ook afhankelijk van uw product,
wensen en mogelijkheden. Al onze machines zijn waar mogelijk uitgevoerd in roestvast staal en voldoen
aan de strenge, internationale eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne.
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