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FTNON Voorbewerkingslijnen - Driebandensystemen

voor verse groenten en salades

De conventionele voorbewerkingslijnen bestaan uit z.g. driebandensystemen, die vaak en succesvol
worden toegepast.

Een transportband op werkniveau wordt door één operator beladen met product. Dit product wordt
vervolgens langs de werkplekken getransporteerd, die langs de band gemonteerd zijn. De medewerkers bij
deze invoerband nemen de producten van de band en bewerken deze op de snijtafels. Snijafval wordt door
een vuiltrechter op een afvoerband gestort en vervolgens afgevoerd.

Het voorbewerkte product wordt op een band op hoog niveau gelegd en afgevoerd naar bijvoorbeeld een
snijmachine.

Het is mogelijk dit type voorbewerkingslijn te voorzien van speciale opstapjes, waardoor de
productafvoerband ook als inspectieband te gebruiken is.

- systeem opgebouwd uit enkele of gecombineerde werkposities

- snijplaat in diverse uitvoeringen, al dan niet in hoogte verstelbaar

- productuitvoer mogelijk via band- of gootsysteem

- optie: 2 baanssysteem voor de gelijktijdige verwerking van meerdere producten

FTNON levert machines-op-maat. Capaciteit en afmetingen zijn dan ook afhankelijk van uw product,

wensen en mogelijkheden. Al onze machines zijn waar mogelijk uitgevoerd in roestvast staal en voldoen
aan de strenge, internationale eisen op het gebied van veiligheid en hygiéne.
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